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Feuerverzinken
Farbbeschichten
Projektberatung

Lieferschein
Auftraggeber Rechnungsempfänger Lieferadresse

� Ablad mit LKW-Kran, Ausladung Meter

Kommission Angebot-Nr. Wunschtermin

Oberflächenbehandlung:

� Feuerverzinken nach EN ISO 1461
DASt 022 Vertrauenszone:� 1 � 2 � 3

� Feuerverzinken nach EN 1090
Korrosivitätskategorie:� C2 � C3 � C4 � C5
Schutzdauer:� 5–15 Jahre � über 15 Jahre

� Galvanisch verzinken

Oberflächenbehandlung:

� Duplexieren (Zink & Farbe)/Pulverbeschichten ISO 55633
Farbton:

� Duplexieren (Zink & Farbe)/Nasslackierung ISO 12944
Farbton:

� Nur Farbbeschichten
Farbton:
� ohne Grundierung � mit Grundierung

Wenn beim Farbton nichts anderes definiert, gilt Seidenglanz
glattverlaufend als Standard.

Zusatzarbeiten für Oberflächenbehandlungen:

� Stk. Löcher schliessen (ab 10Stk. nach Absprache) � Zink abbeizen � Farbe entfernen � Schichtdickenmessprotokoll

� Stk. Löcher bohren (ab 10Stk. nach Absprache) Gebinde: � Euro-Palette � Euro-Rahmen �

� Stk. Gewinde oder Bänder reinigen

Wichtige Hinweise:
• Der Auftraggeber muss uns bei Auftragserteilung über anschliessende Farb- oder Pulverbeschichtung informieren
• Das Aussehen des Zinküberzuges reicht in Abhängigkeit von Zusammensetzung und Bearbeitung des Stahls/Gusses von
silbern/glänzend bis dunkelgrau/matt (Weissrostbildung auf feuerverzinkten Bauteilen ist kein Qualitätsmerkmal.)

• GS-Standart, wenn vom Kunden nichts vorgegeben ist | Lieferschein ist massgebend und nicht das Offerte-Angebot bei
Verzugsgefahr: Wir übernehmen keine Haftung für Verzug

Stk. Beschreibung/Skizze Profilart Dimension Material-
stärke Länge Breite Höhe m2 int. Art.-

Nr.

Wareneingangsprüfung

Datum | Unterschrift

� Tour

� Abholer

Bestellung

Datum Unterschrift

Die aktuellste Version der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma SDL
und die allgemeinen Verzinkungsbedingungen finden Sie auf www.sdl.ch
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Bulletin de livraison

Référence Offre n° Délai

Donneur d‘ordre Destinataire de la facture Adresse de livraison

Décharger grue camion, portée mètre

Traitement de surface:

Zingage à chaud selon EN ISO 1461
Zone de confiance selon DASt 022: 1 2 3

Zingage à chaud selon EN 1090
Catégorie de corrosivité C2 C3 C4 C5
Durée de la protection: 5–15 années Plus de 15 années

Procédé duplex (zinc & peinture)/revêtement par poudrage ISO 55633
RAL NCS MCS Nuance:

Procédé duplex (zinc & peinture) / peinture liquide ISO 12944

RAL NCS MCS Nuance:

Laquage uniquement
RAL NCS MCS Nuance:
sans couche de fond avec couche de fond
avec couche de fond poudre de zinc

Zingage électrolytique

Travail complémentaire:

Décapage
Élimination de la peinture

nbr trous à percer
nbr filetages à nettoyer

Ne pas percer de trous supplé-
mentaires (accord requis)
Protocole des épaisseurs de
couches mesurées
Nettoyage de trous

Emballage:

Euro Palette
Cadre
Container grillagé

Contrôle des marchandises à la réception

Date | Signature

Tournée

Collecteur

Commande

Date Signature

Nombre Description / Dessin Profile Dimension Épaisseur
du matériel

Longueur Largeur Hauteur

Bulletin de livraison

Référence Offre n° Délai

Donneur d‘ordre Destinataire de la facture Adresse de livraison

Décharger grue camion, portée mètre

Traitement de surface:

Zingage à chaud selon EN ISO 1461
Zone de confiance selon DASt 022:    1   2   3

Zingage à chaud selon EN 1090
Catégorie de corrosivité   C2   C3   C4  C5

5–15 années  Plus de 15 années

RAL  NCS  MCS   Nuance:  

Procédé duplex (zinc & peinture) / peinture liquide ISO 12944
RAL  NCS  MCS   Nuance: :  

Laquage uniquement
RAL  NCS  MCS   Nuance:   
sans couche de fond avec couche de fond
avec couche de fond poudre de zinc

Zingage électrolytique

Travail complémentaire:

Décapage
Élimination de la peinture

nbr trous à percer
nbr filetages à nettoyer

Ne pas percer de trous supplé-
mentaires (accord requis)
Protocole des épaisseurs de 
couches mesurées
Nettoyage de trous

Emballage:

Euro Palette
Cadre
Container grillagé

Contrôle des marchandises à la réception

Date | Signature

Tournée

Collecteur

Commande

Date Signature

Nombre Description / Dessin Profile Dimension Épaisseur 
du matériel

Longueur Largeur Hauteur
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Zingage à chaud
Thermolaquage

La dernière version des conditions générales de vente de la société SDL
et les conditions générales de zingage peuvent être consultées sur www.sdl.ch.
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